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Equipo totalmente automatizado para ensayos
relativos a los riesgos del fuego en aparatos eléctricos.
Método de ensayo de filamento incandescente (punta
incandescente).

IEC 60695-2-10

Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos
eléctricos.

Método de ensayo con filamento incandescente y guia
de aplicacién.

IEC 60695-2-1

Fire hazard testing. Part 2: Test methods - Glow-wire
test and guidance.

Este equipo se utiliza para el ensayo de filamento
incandescente (punta incandescente) (IEC 60695-2-10).

Nuestro equipo para ensayo de Filamento Incandescente
esta disefado para simular dichas temperaturas.
durante cortos periodos de tiempo, con el objeto de
evaluar de modo simulado y controlado el riesgo del
fuego.

Equipo controlado por microcontrolador. Solo debe
setear:

El tiempo de ensayo.

La temperatura de ensayo.

Eltiempo de observacion.

Colocar la muestra en el carro porta muestray presionar
el boton Start.

El carro comenzara a avanzar hasta tocar el filamento
incandescentey, luego de transcurrido el tiempo
seteado, el carro retrocederd hasta la posicién inicial.

SECOM se reserva el derecho de modificar las caracteristicas, o el disefio, del
producto sin previo aviso.

Pasoswa seguir para realizar un ensayo:

Cologue la mbestra en el carro porta muestra de
ensayo.
Cologue una hoja de pagel tissue (papel de seda)
sobreAa madega que se encuentra en la caja de
contenefonde rasiduos y llamas debajo del filamento.
Engienda el equipo.
Corya &l carrg’hasta una pokicién que el filamento no
irrgdie tempegdtura a la muestra. Para ello ingrese a
@ pantalla Avanzar/retroceder carro porta muestra
gqué se encuentra en la opcipnes del modo MANUAL.
uego, seleccione la pantalla de Ensayo automatico.
En la misma pedra observaf los valores que
actu S.
Opri maticamente el equipo
1peratura del filamento en
late ho setpoint. Se considera
estabilizgdo eriodo de 60 segundos no
hay una variacio peratura mayor a 10°C.

contacto gon el fj ento. Al hacer contacto
comenzara emporizado en el display (Tiempo de

contacte@y'de 30 seg, y se retirard automaticamente,
reipi€iando un nuevo conteo de 30 seg, para su
évaluacion (Tiempo de observacion). En este proceso
el equipo permitira una penetracion maxima del
filamento en la muestra de 7 mm.

Durante el ensayo el operador debe prestar atencién
a dos eventos:

e Si se producen llamas debe oprimir el botén
Start, y el equipo automaticamente registrara
en memoriay en el display a que tiempo del
ensayo se inicié la llama (TL o tiempo de inicio
de llama).

o Ademas debe visualizar la regla métrica que
estd detras del filamento para ver a que altura
llego la llama.

Al finalizar el ensayo Ud. escuchara un pitido que le
indicara que el ensayo ha finalizado y en el display
podra ver la pantalla de fin de ensayo.

Si es necesario detener el ensayo por cualquier
motivo, oprima la tecla Rst (Reset), el cual volvera al
inicio el programa de control y detendra el avance de
cualquier funcién que se esté realizando.
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